Deckshield Rapide top coat
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Deckshield Rapide Top Coat

Fiche Produit

Description

Deckshield Rapide Top coat est un revétement filmogéene coloré
a base de monomeres acryliques. Il permet des applications
avec des temps de recouvrements de I'ordre de 1 heure.

Destination

Comme revétement filmogéne sur primaire Flowfast primaire ou
en couche de finition sur les systémes rapides Deckshield ID et
ED rapid.

Environnement

Deckshield Rapid Top coat est sans solvant mais dégage une
odeur a I'application.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de
renseignements.

Rapport des composants

Température | Dosage en Durée Durcissement

Flowfast pratique apres
catalyseur | d’utilisation

30°C 1% 8 minutes 25 minutes
25°C 1.5% 10 minutes 30 minutes
20°C 2% 15 minutes 40 minutes
15°C 3% 15 minutes 40 minutes
10°C 4% 15 minutes 40 minutes
5°C 5% 20 minutes 60 minutes
0°C 6% 20 minutes 80 minutes

Ajouter la quantité requise de catalyseur dans la résine puis
agiter avec un malaxeur a hélice en prenant garde de ne pas
entrainer d’air. Appliquer au minimum 300 gr/m? afin d’avoir un
film continu qui polymérisera parfaitement.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d’aprés nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit
de modifier a tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit étre adapté aux conditions spécifiques a chaque situation. Par

ailleurs, nos produits doivent étre mis en ceuvre par des personnes qualifiées.
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